S nggntreb £ CIBESSMANN

Der Stirnradantrieb S2 / SS2 / S21 ist ein fur den Hebezeug- und Elektrohydraulikbereich konzi-
piertes Schaltgerat. Durch den modularen Aufbau ist dieses Schaltgerat universell einsetzbar.

Technische Daten

Mechanische Lebensdauer S2 / S21 6 Millionen Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer SS2 10 Millionen Schaltspiele
Betriebstemperatur -40°C bis +85°C
Schutzart bis zu IP54
Beispiel Abblidung
S2L S5 T -02ZP - A050 P134 -X

Grundgerat

Schalthebellinge

Griffe / Ballengriffe

Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)

Beschreibung Achse 1 (Schaltrichtung 1-2)

Sonderausfiihrung

S2L S5 T -02ZP - A050 P134 -X

Grundgerat

S2L Stirnradantrieb links

S2R Stirnradantrieb rechts

S21L Stirnradantrieb links mit Einbauflansch 96 x 96 mm

S21R Stirnradantrieb rechts mit Einbauflansch 96 x 96 mm Kennzeichnung der Einbauvarianten mit

SS2L Stirnradantrieb links

SS2R  Stirnradantrieb rechts Iin:ll(.s recgts

SS21L  Stirnradantrieb links mit Einbauflansch 96 x 96 mm

SS21R  Stirnradantrieb rechts mit Einbauflansch 96 x 96 mm : g
2 :

Standard
S5 -20 mm
S8 +20 mm

Technische Angaben kénnen je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Anderungen vorbehalten!
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Stirnradantrieb
S2/SS2/S21

IGESSMANN

Kombinationsmaglichkeiten mit unseren Ballengriffen (giiltig fiir Stirnradantrieb S21)

B1

S.209

B5

S.202

B6

S.200

B10

S.194

B22

S.188

B24

B28

S.177

S.161

S2L S5 T -02ZP -A050 P134 -X
Griffkugel (Standard)
M Mech. Nullstell.-Verriegelung
MN Mech. Nullstell.-Verriegelung (niederdriicken)
T Totmanntaster
MT Mech. Nullstell.-Verriegelung + Totmanntaster
H Signaltaster
MH Mech. Nullstell.-Verriegelung + Signaltaster
D Drucktaster
MD Mech. Nullstell.-Verriegelung + Drucktaster
DV Drucktaster versenkt
MDV  Mech. Nullstell.-Verriegelung + Drucktaster versenkt
B... Ballengriffe B... (auf Anfrage!)
S2L S5 T -02ZP - A050 P134 -X
Achse 1: Schaltrichtung 1-2 links / Schaltrichtung 5-6 rechts - I _
02 3 Kontakte Standard Kontakte - Abwicklung siehe Seite 127
03 5 Kontakte z.B.
04 7 Kontakte A98 MSO0
05 9 Kontakte AO5 MS21
A0500 MS21-00
A110 MS24-0
A99 Kontakt - Abwicklung nach Kundenwunsch
Z Ruickzugfeder
R Reibungsbremse
(P) Anbaumadglichkeit fiir Potentiometer und Codierer (Gessmann-Typen)
P Potentiometer P131 T396 2 x 0,5 kOhm I max. 1 mA
P132 T396 2 x 1 kOhm I max. 1 mA
P133 T396 2 x 2 kOhm I max. 1 mA
P134 T396 2 x 5 kOhm I max. 1 mA
P135 T396 2 x 10 kOhm I max. 1 mA
Weitere Potentiometer auf Anfrage!
© Codierer C... Codierer siehe Seite 135
S2L S5 T -02ZP - A050 P134 -X

Sonderausfiihrung

X
X1

Sonder / Kundenspezifisch
Mikroschalter (MZT 1) Zwangso6ffner

Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild mit Gravur

Technische Angaben kénnen je nach Konfiguration oder Einsatzfall abweichen! Technische Anderungen vorbehalten!
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